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INSTRUMENT 
UPPARBETNING

SOFISTIKERAT TRIPPELENZYMBASERAT 
RENGÖRINGSMEDEL AVSETT FÖR AUTOMATISK 
INSTRUMENTUPPARBETNING

Aniosyme Synergy WD är det milda alkaliska, flytande 

rengöringsmedlet för sofistikerad automatiserad 

instrumentupparbetning. Den specialutvecklade trippelenzymatiska, 

silikatfria recepturen har en utmärkt rengöringsförmåga och 

erbjuder hög materialkompatibilitet vid låg koncentration.

•	 KRAFTFULL - Mycket kraftfull rengöringseffekt 

•	 ENZYMATISK - Trippelenzymsystem: Effektiv på alla slags 

orenheter

•	 EFFEKTIV - Mycket effektiv oavsett vattenkvalitet

Aniosyme Synergy WD

UPPLEV DEN BÄSTA SYNERGIEFFEKTEN  
VID INSTRUMENTUPPARBETNING
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Aniosyme Synergy WD
Sofistikerat trippelenzymbaserat rengöringsmedel avsedd 
för automatisk instrumentupparbetning

KRAFTFULL

Bevisad effekt från 5 minuter, kombinerad med utmärkt materialkompatibilitet.

ENZYMATISK 

Med flexibel dosering, avlägsnas alla slags orenheter, på grund av en 

specialutvecklad trippelenzymatisk silikatfri receptur.

EFFEKTIV

Lägsta koncentrationseffekt uppvisas från 0,2% till 0,5% med utmärkt 

rengöringsprestanda.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Trippelenzymatiskt rengöringsmedel 
för instrument. Rengöring av 
kirurgisk- och medicinsk utrustning, 
medicinskteknisk utrsutning i 
automatisk diskmaskiner eller 
disktunnlar.

BRUKSANVISNING
•	 �Koncentrerad lösning för 

professionell användning

•	 �För användning i automatiska 
diskmaskiner och disktunnlar vid en 
koncentration mellan 0.2 och 0.5%

•	 Effektiv från 5 minuter

•	 �Anpassa koncentrationen, 
kontakttiden och 
vattentemperaturen till 
graden av nedsmutsning och 
rengöringsmetod som används.

•	Max temperatur: 60°C

INNEHÅLL
Ett non- och katjoniskt ytaktivt medel 
med antiskumeffekt, kompexbildare, 
enzym (proteas, lipas och amylas), 
hjälpämnen.

LAGRING
Farligt - Vidta försiktighetsåtgärder 
före användning (upprättad enligt 
gällande europeiska bestämmelser 
om klassificering och märkning av 
kemiska produkter). Förvaring: mellan 
+ 5°C och + 25°C.

CERTIFIKAT
På begäran tillhandahåller vi gärna 
certifikat.

SÄKER ANVÄNDNING AV 
MEDICINSKTEKNISKA 
PRODUKTER
Vänligen läs etikett- och 
produktinformation.

BESTÄLLNINGSINFORMATION

PRODUKT FÖRPACKNINGSSTORLEK ARTIKELNUMMER

Aniosyme Synergy WD dunk 2 x 5 L 3104300

INSTRUMENT 
UPPARBETNING
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KEMISK-FYSIKALISK DATA

•	 Densitet	 20ºC	 1,16 g / ml

•	 pH värde* (koncentrat)	 20ºC	 8,5

•	 pH område* (dosering 2 – 5 ml/l)	 20ºC	 9,6 - 10,2

•	 Konduktivitet	 20ºC	 0,35 - 0,74 mS / cm 

(dosering, 2 – 5 ml/l i avjoniserat vatten) 
*pH-värdemätningar under driftsförhållanden ska alltid utföras med en pH-mätare med 
temperaturkompensering.

Aniosyme Synergy WD
5 L dunk

ENDAST FÖR PROFESSIONELLT BRUK.

25ºC

+ 25ºC

+ 5ºC


